
01-1001 Кабель Net.on FTP Cat.5e 4x2хAWG24 CCA PVC Indoor 305м 

 

Количество пар: 4 

Экранирование: FTP (F/UTP) общий экран 

Категория: 5е 

Материал токопроводящей жилы: CCAM 

Материал оболочки: ПВХ (PVC) 

Бренд: Net.on 

LAN-кабель FTP 4 Pr Indoor – экранированная "витая пара" для внутренней прокладки.  

Экран из алюминия, покрывающий витые пары, предназначен для защиты от посторонних электромагнитных 

излучений.  

Применяется для построения кабельных сетей на основе СКС, ЦОД, построения компьютерных сетей, IP-

телефонии и IPTV, линиях широкополосного доступа в Internet, системах видеонаблюдения.  

Токопроводящая жила кабеля UTP 4 содержит 2 металла. При таком строении жилы, кабель называют 

биметаллическим, а технологию производства – CCA (Copper Clad Aluminium – алюминий, плакированный* 

медью). Удельная доля меди в такой жиле составляет не менее 15% по объёму или не менее 35% по массе. 

Данная технология чаще всего применяется при производстве "витой пары". Аргументами «ЗА» 

использование технологии плакирования при производстве кабеля выступают такие параметры, как цена, 

меньший вес (в сравнении с медью, что даст вам большое преимущество при прокладке линий связи по 

воздуху).  

 


