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1 Выключатели	нагрузки	ВН-32
Выключатели	нагрузки	ВН-32	являются	коммутационными	аппаратами	без	функции	защиты .	Функционально	ВН-32	
представляют	собой	рубильники	с	двойным	разрывом	контактов,	что	исключает	возникновение	утечки	даже	
при	повышенной	влажности	окружающей	среды .
В	исполнениях	выключателей	на	125	А	предусмотрены	два	параллельно	работающих	контактных	мостика	
для	повышения	надежности	контактов	и	ограничения	тепловых	потерь	на	контактных	переходах .
В	выключателях	не	предусмотрены	элементы	дугогашения	и	его	нельзя	использовать	для	включения	и	отключения	
емкостных	и	индуктивных	нагрузок .

Преимущества

•	 Усовершенствованная	более	широкая	рукоятка	
вклю	че	ния	выключателя	с	увеличенной	площадью	
контакта .

•	 Насечки	на	контактных	зажимах	снижают	
тепловые	потери	и	увеличивают	механическую	
устойчивость	соединения .

•	 Широкий	диапазон	рабочих	температур		
от	–40	до	+50	°С .

•	 Быстрый	монтаж	с	помощью	защелки	с	двойным	
фикси	рованным	положением .
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1
Особенности	конструкции

Увеличенная	прочность	
корпуса	в	зоне	присоеди-
нения	проводников	
за	счет	двух	дополнитель-
ных	заклепок	и	моно	литной	
лицевой	панели .

Не	имеет	собственного	по-
треб	ле	ния	электроэнергии	
и	является	устройством	
ручного	управления .

	Благодаря	своей	конструк-
ции	(двойной	разрыв	цепи)	
по	зво	ляет	практически	
исклю		чить	пробой	и	пере-
кры	тие	дугой	по	изоляции	
даже	при	дли	тель	ной	
эксплуатации	и	силь	ном	
загрязнении .

Напайка	из	серебросодер-
жа	щего	композита	
повышает	износостойкость	
контактной	группы	
и	снижает	переходное	
сопротивление .

Насечки	на	контактных	
зажи	мах	снижают	тепловые	
потери	и	увеличивают	
механическую	устойчивость	
соединения .

Быстрый	монтаж	
и	дополнительная	
надёжность	крепления	
на	DIN-рейке	с	помощью	
защелки	с	двойным	
фиксированным	
положением .

Полное	соответствие	
стандарту	–	положение	
рукоятки	вкл/выкл	
соответствует	состоянию	
контактов .
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1
Ассортимент

Наименование Номинальный  
ток, А

Число 
мостико вых 
контактов

Износо- 
стойкость, 
циклов В-О

Количество изделий в упаковке
групповой  транспортной

Артикул

ВН-32 1Р 20 А 20 1 30 000 12 240 MNV10-1-020

ВН-32 1Р 25 А 25 1 30 000 12 240 MNV10-1-025

ВН-32 1Р 32 А 32 1 30 000 12 240 MNV10-1-032

ВН-32 1Р 40 А 40 1 20 000 12 240 MNV10-1-040

ВН-32 1Р 63 А 63 2 20 000 12 240 MNV10-1-063

ВН-32 1Р 100 А 100 2 10 000 12 240 MNV10-1-100

ВН-32 1Р 125 А 125 2 10 000 12 240 MNV10-1-125

ВН-32 2Р 20 А 20 1 30 000 6 120 MNV10-2-020

ВН-32 2Р 25 А 25 1 30 000 6 120 MNV10-2-025

ВН-32 2Р 32 А 32 1 30 000 6 120 MNV10-2-032

ВН-32 2Р 40 А 40 1 20 000 6 120 MNV10-2-040

ВН-32 2Р 63 А 63 2 20 000 6 120 MNV10-2-063

ВН-32 2Р 100 А 100 2 10 000 6 120 MNV10-2-100

ВН-32 2Р 125 А 125 2 10 000 6 120 MNV10-2-125

ВН-32 3Р 20 А 20 1 30 000 4 80 MNV10-3-020

ВН-32 3Р 25 А 25 1 30 000 4 80 MNV10-3-025

ВН-32 3Р 32 А 32 1 30 000 4 80 MNV10-3-032

ВН-32 3Р 40 А 40 1 20 000 4 80 MNV10-3-040

ВН-32 3Р 63 А 63 2 20 000 4 80 MNV10-3-063

ВН-32 3Р 100 А 100 2 10 000 4 80 MNV10-3-100

ВН-32 3Р 125 А 125 2 10 000 4 80 MNV10-3-125

ВН-32 4Р 20 А 20 1 30 000 3 60 MNV10-4-020

ВН-32 4Р 25 А 25 1 30 000 3 60 MNV10-4-025

ВН-32 4Р 32 А 32 1 30 000 3 60 MNV10-4-032

ВН-32 4Р 40 А 40 1 20 000 3 60 MNV10-4-040

ВН-32 4Р 63 А 63 2 20 000 3 60 MNV10-4-063

ВН-32 4Р 100 А 100 2 10 000 3 60 MNV10-4-100

ВН-32 4Р 125 А 125 2 10 000 3 60 MNV10-4-125
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1

Габаритные	размеры

Технические	характеристики

Соответствуют стандартам ГОСТ Р 50030.3-99, ТУ 02 АГИЕ.642416.020

Номинальное напряжение частотой 50 Гц, В 230/400

Номинальный рабочий ток Iе, А 20; 25; 32; 40; 63; 100; 125

Номинальный кратковременно допустимый ток при t=1 с 15 Iе

Категория применения АС 22 В

Номинальное импульсное выдерживаемое напряжение, Uimp, В 6000

Число полюсов 1; 2; 3; 4

Условия эксплуатации УХЛ4

Степень защиты выключателя IP20

Электрическая износостойкость, циклов В-О, не менее 10 000

Механическая износостойкость, циклов В-О, не менее 20 000

Максимальное сечение присоединяемых проводов, мм2 35

Наличие драгоценных металлов (серебро), г/полюс 1,2

Масса одного полюса, не более, кг 0,13

Диапазон рабочих температур, °С —40¸+50

Гарантийный срок эксплуатации, лет, со дня продажи потребителю 10


