
Специальная изогнутая форма 
губок способствует сохранению 
стабильного пятна контакта 
на протяжении всего реза

Двойной рычажный 
механизм многократно 
увеличивает выходное 
усилие режущих кромок

ЗамокЛезвия закалены токами 
высокой частоты 
до твердости 58-62 HRC

Насечки на режущих кромках 
препятствуют соскальзыванию 
материала в процессе реза

Удобные 
двухкомпонентные 
рукоятки

18-0209   /   www.zubr.ru   /   Применяются для прямого сквозного, левого и правого фигурного реза в листовых материалах.

Профессиональные ножницы по металлу 
из хромо молибденовой стали  

с повышенной режущей способностью

0.8 MM

НЕРЖ. СТАЛЬ

1.2 MM

СТАЛЬ

КАТРАН 
Ножницы по металлу  

двухрычажные

1



Тип
прямой,  

небольшие радиусы
прямой + скругления направо

оставляют идеальную кромку металла  
справа от разреза

прямой + скругления налево
оставляют идеальную кромку металла  

слева от разреза

прямой сквозной рез

Режущая способность по стали, мм 1.2 1.2 1.2 0.94

Режущая способность по нерж. стали, мм 0.8 0.8 0.8 0.53

Артикул 23130-S 23130-R 23130-L 23130-SL

КАТРАН  
Ножницы по металлу двухрычажные

300 мм
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Упаковка  
карточка 250 мм


