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МОНТАЖНЫЕ ГВОЗДЕЗАБИВНЫЕ И СКОБОЗАБИВНЫЕ ПИСТОЛЕТЫ ПО ДЕРЕВУ. РАСХОДНЫЕ МАТЕРИАЛЫ

GFN3490CH-C
Газовый гвоздезабивной пистолет

Гвоздезабивной пистолет по дереву. Энергия удара в 100 Дж позволяют 
данному инструменту забивать гвозди 90 мм, в том числе ершеные.
Предназначен для автономной работы с гвоздями на бумажной кассете 
с углом наклона 34° и длиной от 50 мм до 90 мм. Для данной модели 
гвоздезабивателя не требуется компрессор или подключение 
к электросети.

Область применения:
Сборка деревянных конструкций, обрешетка и упаковка. 
Широко применяется в деревянном домостроении для сборки каркасов, 
при обустройстве кровли и стропильных систем, а так же для монтажа 
фанеры и двп плит к деревянным конструкциям.

Реечные гвозди Toua тип D34 50-90 мм
Угол наклона кассеты гвоздей 34°
Емкость магазина 53 гвоздя
Энергия выстрела 100 Дж
Тип аккумулятора Li-Ion – 1,5 Ah – 7,2V DC
Емкость аккумулятора 4000 выстрелов
Емкость газового баллона до 1300 выстрелов
Размеры 384х338х107 мм
Вес с аккумулятором 3,7 кг
Диапазон рабочей температуры от -15° до +50 °С


