
1. Описание. 

Комплекты для монтажа радиаторов VALFEX предназначены для монтажа алюминиевых 

и биметаллических радиаторов с присоединительным размером верхнего и нижнего 

коллекторов 1" (внутренняя резьба) 

2. Используемые материалы Футорки и кронштейны. 

Оцинкованная сталь, окрашены белой (RAL 9016) эпоксидной эмалью 

3. Размеры подключения, дюйм 

1/2; 3/4 

4. Примечание. 

Элементы комплекта рассчитаны на рабочее давление до 16 бар.  

В качестве теплоносителя в системе может применяться как вода, так и незамерзающая 

жидкость. 

Гарантийный срок – 2 года.  

5. Ассортимент  

Артикул Наименование EAN-13 шт ITF-14 трансп 

  Комплекты для радиаторов VALFEX     

AD-1001 1/2 
Комплект для монтажа радиаторов без кронштейнов 1/2" 
VALFEX (40) 

4640017891572 14640017891579 

AD-1001 3/4 
Комплект для монтажа радиаторов без кронштейнов 3/4" 

VALFEX (40) 
4640017891602 14640017891609 

Комплектность: 

1. Футорки 1 x 3/4" (1 x ½”) –  правые - 2 шт., левые - 2 шт. 

2. Силиконовые прокладки - 4 шт.  

3. Пробка для футорки – 1 шт 

4. Ручной самоуплотняющийся воздухоотводчик - 1 шт 

5. Ключ для воздухоотводчика - 1 шт. 

 


