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КОД ПО КАТАЛОГУ ОПИСАНИЕ ТОВАРА УПАКОВКА/ 
КОРОБКА

ЦЕНА 
В РУБЛЯХ КОД ПО КАТАЛОГУ ОПИСАНИЕ ТОВАРА УПАКОВКА/ 

КОРОБКА
ЦЕНА 

В РУБЛЯХ

Указанные цены носят справочный характер. Не является публичной офертой. Цены уточняйте у операторов в момент размещения заказа.

ЭЛЕКТРОИНСТРУМЕНТ FIT

12,0 В; 0-350/1250 об/мин; 18 Нм; патрон 0,8-10 мм; 
Дерево/пластик/металл - 16/12/6 мм; Li-ion аккумуля-
торная батарея; 1,3 Ач; 1 ч, 1,12 кг, кейс. Дополнитель-
ная аккумуляторная батарея, легкий вес аккумулятор-
ной батареи, быстрый заряд аккумуляторной батареи, 
двухскоростной планетарный редуктор, регулировка 
крутящего момента, регулировка частоты вращения, 
функция сверления, электрический тормоз двигателя, 
электрический реверс, резиновые вставки, быстроза-
жимной патрон, эргономичная конструкция.

80193 (СD-12LС) 12,0 В 5

14,4 В; 0-350/1250 об/мин; 22 Нм; патрон 0,8-10 мм; 
дерево/пластик/металл - 18/14/8 мм; 1,3 Aч; 1 ч, 1,18 
кг, кейс. Li-ion аккумуляторная батарея, дополнитель-
ная аккумуляторная батарея, легкий вес аккумуля-
торной батареи, быстрый заряд аккумуляторной 
батареи, двухскоростной планетарный редуктор, ре-
гулировка крутящего момента, регулировка частоты 
вращения, функция сверления, электрический тормоз 
двигателя, электрический реверс, резиновые вставки, 
быстрозажимной патрон, эргономичная конструкция.

80194 (СD-14LС) 14,4 В 5

ОТВЕРТКА АККУМУЛЯТОРНАЯ

4,8 В; 180 об/мин; 2,5 Нм; держатель бит 6,35 мм; 
Ni-Cd аккумуляторная батарея; 0,6 Ач; 3-5 ч, 0,37 кг, 
коробка. Подсветка рабочей зоны, пружинная фик-
сация бит, электрический реверс, индикатор заряда 
батареи, резиновые вставки, замок шпинделя.

80235 (SD-4,8) 4,8 В 20

4,8 В; 180 об/мин; 3 Нм; держатель бит 6,35 мм;  
Ni-Cd аккумуляторная батарея; 0,6 Ач; 3-5 ч; 0,6 кг. 
Подсветка рабочей зоны, магнитная фиксация бит, 
электрический реверс, индикатор заряда батареи, 
резиновые вставки, 6 бит.

80236 (SD-4,8R) 4,8 В 10

МАШИНА УГЛОВАЯ ШЛИФОВАЛЬНАЯ

600 Вт; 115/22 мм; 11000 об/мин; М14; 3,0 А;
1,70 кг, коробка. 
Компактный размер, блокировка включения, 
блокировка шпинделя, двухпозиционная дополни-
тельная рукоятка.

80261 (AG-115/600) 600 Вт 6

710 Вт; 125/22 мм 11000 об/мин; М14; 3,8 А;
Быстросъемный кожух, компактный размер, блоки-
ровка включения, блокировка шпинделя, трехпози-
ционная дополнительная рукоятка, мал.; коробка.

80264 (AG-125/710) 710 Вт 6

710 Вт; 125/22 мм; 5000-12000 об/мин; М14; 
3,1 А; 1,80 кг, коробка. Быстросъемный кожух, 
компактный размер, регулировка оборотов, блоки-
ровка включения, блокировка шпинделя.

80268 (AG-125/711) 710 Вт 6

750 Вт; 125/22 мм; 11000 об/мин; М14; 3,9 А;
1,80 кг, коробка. Компактный размер, блокировка 
включения, блокировка шпинделя, двухпозицион-
ная дополнительная рукоятка.

80270 (AG-125/750) 750 Вт 6

750 Вт; 125/22 мм; 12000 об/мин; М14, 3,6 А, ко-
робка.  Быстрый доступ к щеткам, резиновые встав-
ки, компактный размер, блокировка включения, 
блокировка шпинделя, двухпозиционная рукоятка.

80272 (AG-125/753) 750 Вт 6

750 Вт; 125/22 мм; 12000 об/мин; М14; 3,8 А;
1,90 кг, коробка. Быстросъемный кожух, быстрый 
доступ к щеткам, резиновые вставки, компактный 
размер, блокировка включения, блокировка шпин-
деля, двухпозиционная рукоятка.

80281 (AG-125/752) 750 Вт 8

810 Вт; 125/22 мм; 5000-12000 об/мин; М14; 
3,5 А, 2,20 кг, коробка. Быстросьемный кожух, 
регулировка оборотов, блокировка выключателя, 
компактная конструкция корпуса редуктора.

80310 (AG-125/810) 810 Вт 6

860 Вт; 125/22 мм; 11000 об/мин; М14; 4,3 А;
2,30 кг, коробка. Блокировка выключателя, 
компактная конструкция корпуса редуктора, двух-
позиционная дополнительная рукоятка, резиновая 
накладка.

80317 (AG-125/861) 860 Вт 6

900 Вт; 125/22 мм; 12000 об/мин; М14; 4,5 
А; 2,10 кг, коробка. Блокировка выключателя, 
компактная конструкция корпуса, быстросъемный 
кожух, двухпозиционная дополнительная рукоят-
ка, резиновая накладка.

80319 (AG-125/901) 900 Вт 6




