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КЛЮЧи ГАЕЧНЫе (РОЖКОВЫе) С ОТКРЫТЫМ ЗЕВОМ 
ДВУСТОРОННИе SITOMO

Код Код Модель длина Масса

(исп1) (исп2) мм мм кг

62778 119015 4х5 107 0.029

28903 96678 5.5х7 110 0.035

122540 950463 5.5х8 107 0.029

28904 77576 6х7 106 0.033

48277 100301 6х8 105 0.023

28907 103553 7х8 123 0.046

28906 54347 8х9 122 0.036

28908 11189 8х10 125 0.046

351871 950464 9х10 135 0.059

28909 13394 9х11 135 0.055

28910 103038 10х11 136 0.052

28911 13924 10х12 138 0.065

28912 103039 10х13 136 0.069

32543 37701 11х13 137 0.061

75766 100805 11х14 156 0.073

28913 11190 12х13 157 0.080

7481 11579 12х14 157 0.080

28915 11580 13х14 151 0.077

57125 99736 13х15 156 0.081

351872 950465 13х16 158 0.095

28916 16211 13х17 166 0.088

28917 76397 14х15 155 0.078

28918 11191 14х17 166 0.109

43184 18994 16х17 176 0.116

75712 107681 16х18 180 0.136

28919 11581 17х19 186 0.148

51803 10629 17х22 207 0.183

Материал: сталь 45 Покрытие: антикоррозионное — оксидирование, с промасливанием (исп.1); 
искробезопасное — омеднение, толщина покрытия 30–50 мкм (исп.2)

исп.1 исп.2

Код Код Модель длина Масса

(исп1) (исп2) мм мм кг

43183 107682 18х19 185 0.126

28920 11192 19х22 205 0.183

449576 950466 19х24 226 0.263

43185 107683 20х22 206 0.188

43186 107684 21х23 232 0.220

28921 11582 22х24 225 0.250

131014 131110 24х26 250 0.306

28922 11193 24х27 243 0.304

131016 950467 24х30 267 0.433

643371 950468 24х32 265 0.358

131017 131112 25х28 246 0.256

28923 11583 27х30 267 0.390

43187 10631 27х32 287 0.441

28924 11194 30х32 288 0.476

131018 131113 30х34 287 0.522

449577 950469 30х36 310 0.608

28925 11584 32х36 310 0.591

131020 131115 34х36 315 0.591

28926 13925 36х41 324 0.811

28927 13926 41х46 372 1.012

42229 13927 46х50 450 1.900

42230 19546 50х55 448 2.016

62779 78195 55х60 466 2.713

121676 123371 60х65 500 3.506

62780 77668 65х70 533 4.472

157463 747134 70х75 567 4.228

117686 123372 75х80 567 4.486

преимущества КЛЮЧЕЙ ГАЕЧНЫХ (рожковых) 
с открытым ЗЕВом двусторонних SITOMO

Толщина губок (рабочий профиль) увеличена, 
что повышает прочность головки и обеспечи-
вает требуемое усилие

КЛЮЧИ ГАЕЧНЫЕ С ОТКРЫТЫМ ЗЕВОМ ДВУСТОРОННИЕ ПРЕДНАЗНАЧЕНЫ 
ДЛЯ МОНТАЖА РЕЗЬБОВЫХ ШЕСТИГРАННЫХ СОЕДИНЕНИЙ, РАСКРУЧИВАНИЯ 
(ЗАКРУЧИВАНИЯ) БОЛТОВ, ГАЕК И ДРУГИХ ДЕТАЛЕЙ. РАБОЧИЙ ПРОФИЛЬ КЛЮ-
ЧА С ОБЕИХ СТОРОН ИМЕЕТ U-ОБРАЗНУЮ ФОРМУ, ЗА СЧЕТ ЧЕГО И ПРОИСХО-
ДИТ НАДЕЖНЫЙ ОХВАТ КРЕПЕЖНОЙ ДЕТАЛИ СООТВЕТСТВУЮЩЕГО РАЗМЕРА

Продольные оси головки и рукоятки 
ключа находятся друг к другу под углом 
15°, что облегчает работу в ограничен-
ном пространстве

Длина рукоятки и её эргономичная форма 
позволяют прилагать необходимые усилия 
без увеличения рычага с помощью допол-
нительного инструмента


