
4 Профессиональный строительный инструмент TOUA

GSN40B
Газовый монтажный пистолет

Газовый гвоздезабивной пистолет для монтажа к поверхности из бетона, 
металла, кирпича. 

Область применения:
Общестроительный монтаж к бетонной поверхности, к металлопрокатным 
изделиям и к кирпичной кладке. Монтаж направляющих для гипсокартона 
и натяжных потолков, штукатурной сетки, гидроизоляционных мембран, 
монтажных лент и прочих крепежных элементов.
Простота и надежность конструкции обеспечивают длительную 
бесперебойную работу в условиях повышенной запыленности воздуха 
на строительной площадке.

Гвозди по бетону TOUA тип CN 15-40 мм
Угол наклона магазина 0°
Емкость магазина 30 гвоздей
Энергия выстрела 90 Дж
Тип аккумулятора Li-Ion – 1,5 Ah – 7,2V DC
Емкость аккумулятора 4000 выстрелов
Емкость газового баллона 1000-1300 выстрелов
Размеры 370х305х102 мм
Вес с аккумулятором 3,4 кг
Диапазон рабочей температуры от -15° до +50 °С

МОНТАЖНЫЕ ПИСТОЛЕТЫ ПО БЕТОНУ, МЕТАЛЛУ, КИРПИЧУ. РАСХОДНЫЕ МАТЕРИАЛЫ


