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FEDAST ГАЗОВЫЙ БАЛЛОН ДЛЯ МОНТАЖНЫХ ПИСТОЛЕТОВ

Характеристики:

Длина: 165 мм
Объем: 80 мл
Ресурс баллона: 1000-1200 выстрелов
Комплектация: 1 шт.

FEDAST РЕЕЧНЫЕ ГВОЗДИ ПО ДЕРЕВУ НА БУМАЖНОЙ КАССЕТЕ

Характеристики:

Наименование: реечные гвозди 
по дереву на бумажной кассете
Тип: D34 
Диаметр стержня: 2,87-3,05 мм
Длина ножки: 50-90 мм
Лента: бумажная на клею
Наклон гвоздей: 34°
Защита от коррозии: в зависимости 
от типа гвоздей
Наличие клеевого слоя: да
Комплектация: 2000-3000 шт. в коробке

Совместимость: 

∞HYBEST GFN3490B
∞TOUA GFN3490CH-C 
              GFN3490CH LI
∞SPIT (PASLODE) 
            IM 90I 
            IM350/90CT 
            IM100I

Совместимость: 

∞HYBEST 
∞TOUA
∞LIXIE

АРТ. FD165FC

РАСХОДНАЯ ЧАСТЬ ДЛЯ МОНТАЖНЫХ ПИСТОЛЕТОВ

Артикул Тип
Диаметр,

мм
Длина,

мм
Профиль Покрытие

Комплектация,
шт. в упаковке

30590SMBRT SMBrt
3,05 90 Гладкий

– 2000

30590SMEG SMEG Гальванизированный 2000

28750RIBRT

RIBrt

2,87
50

Кольцевая 
накатка

–

3000

28763RIBRT 63 3000

30590RIBRT
3,05 90

2000

30590RIBRT-RUS 2000

2860RIEG-RUS

RIEG

2,87

60

Гальванизированный

2000

28750RIEG 50 3000

28763RIEG 63 3000

30575RIEG

3,05

75 2000

30590RIEG
90

2000

30590RIEG-RUS 2000


