
Наборы съемников стопорных колец

Насадки сменные 
для 45211PP

Сжимные Разжимные Угол
68GZ-02 68RZ-02 0°
68GQ-02 68RQ-02 45°
68GB-02 68RB-02 90°

Сжимные Разжимные Угол
68GQ-01 68RQ-01 45°
68GB-01 68RB-01 90°

Насадки сменные 
для 45115PP

45211PP

Для внутренних стопорных колец Ø 82–175 мм
Пассатижи (синие рукоятки) 

с прямыми насадками (Ø 3 мм) 68GS-16 406 мм

Сменные насадки загнутые 45° 68GQ-02 Ø 3 мм
Сменные насадки загнутые 90° 68GB-02 Ø 3 мм

Для внешний стопорных колец Ø 82–165 мм
Пассатижи (красные рукоятки) 
с прямыми насадками (Ø 3 мм) 68RS-16 406 мм

Сменные насадки загнутые 45° 68RQ-02 Ø 3 мм
Сменные насадки загнутые 90° 68RB-02 Ø 3 мм

Винты, 6 шт. 68ZZ-02 M6×1.0

11 
предметов

3 .32 кг

42114GP

№ Сжимные Длина, мм
68HS-07 Прямые 180
68HB-07 Загнутые 170

№ Разжимные Длина, мм
68SS-07 Прямые 180
68SB-07 Загнутые 170

4 
предмета

0 .62 кг

№ Сжимные Длина, мм
66HS-07 Прямые 188
66HB-07 Загнутые 175

№ Разжимные Длина, мм
66SS-07 Прямые 188
66SB-07 Загнутые 175

42154GP

4 
предмета

0 .84 кг

№ Сжимные Длина, мм
68HS-07 Прямые 180
68HS-10 Прямые 250
68HB-07 Загнутые 170

№ Разжимные Длина, мм
68SS-07 Прямые 180
68SS-10 Прямые 250
68SB-07 Загнутые 170

42116GP

6 
предмета

1 .33 кг

Съемники стопорных колец Наборы съемников стопорных 
колец со сменными насадками
 ▪ Рабочие поверхности термически обработаны, что придает 
особую прочность и стойкость к износу или сколам

45115PP

Для внутренних стопорных колец Ø 85–100 мм
Пассатижи (синие рукоятки) 

с прямыми насадками (Ø 3 мм) 68GS-11 267 мм

Сменные насадки загнутые 15° 68GR-01 Ø 3 мм
Сменные насадки загнутые 45° 68GQ-01 Ø 3 мм
Сменные насадки загнутые 90° 68GB-01 Ø 3 мм

Для внешний стопорных колец Ø 40–100 мм
Пассатижи (красные рукоятки) 
с прямыми насадками (Ø 3 мм) 68RS-11 267 мм

Сменные насадки загнутые 15° 68RR-01 Ø 3 мм
Сменные насадки загнутые 45° 68RQ-01 Ø 3 мм
Сменные насадки загнутые 90° 68RB-01 Ø 3 мм

Винты, 6 шт. 68ZZ-01 M5×0.8

15 
предметов

3 .32 кг

68HB-07L

НОВИНКА

65SS-07

НОВИНКА

Длина, мм L2, мм Рабочий ход D1, мм Наконечник Ø мм Вес, кг
180 56 23 1.3 0.222

 ▪ Тип: загнутые удлиненные
 ▪ Для внутренних колец в углублении

 ▪ Тип: прямые
 ▪ Для внешних стопорных 
колец без проушин

 ▪ Возвратная пружина

L2

L1
D1

Длина, мм Диапазон раскрытия, мм Рабочий диапазон, Ø мм Вес, кг
175 3~42 19~60 0.190
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