
Светодиодные многофукциональные аккумуляторные фонари-прожекторы с встроенным плафоном 
идеально подходят для использования на даче, в путешествиях, туристических походах.

Светодиодные аккумуляторные фонари-прожекторы серии NPT-SP

Основные преимущества

 Светодиод 5 Вт в отражателе 
+ 25 светодиодов в плафоне

 2 уровня яркости направленного света 
+ режим кемпинг

 Дальность освещения до 300 метров

 Световой поток до 230 люмен

 Непрерывная работа до 22 часов

 Аккумулятор 4 В, 4 Ач

 Встроенный шнур для зарядки от сети 220 В

 Светодиод 1 Вт в отражателе 
+ 22 светодиода в плафоне

 2 уровня яркости прожектора + режим кемпинг

 Дальность освещения до 75 метров

 Световой поток до 130 люмен

 Непрерывная работа до 9 часов

 Аккумулятор 4 В, 0.75 Ач

 Встроенный шнур для зарядки от сети 220 В

Код продукта Аккумулятор Тип источника света Тип 
корпуса

Дальность 
освещения

Длина, 
мм

Ширина, 
мм

Штрихкод

NPT-SP16-ACCU свинцово-кислотный 4 В, 4 Ач 5 Вт LED + 25 LED Пластик до 300 м 210 125 4670004  71598  7

NPT-SP17-ACCU свинцово-кислотный 4 В, 0.75 Ач 1 Вт LED + 22 LED Пластик до 75 м 150 80 4670004  71599  4


