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№ Код Наименование Упак.       
м/шт.

Ед. Длина   
мм

Ширина 
мм

Высота 
мм
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SSC/KS20 SSUSSR/KS20

Соединители для кабельных лестниц, углов и элементов
Соединители.
Оцинкованная тонколистовая сталь. Рекомендуемое применение: зоны I и С1-С2.
200 1449481 SSC/KS20 10 шт 200 2 x M6

SSC 201 1449482 SSR/KS20 10 шт 180 25 62 2 x M6

Горячеоцинкованная сталь. Рекомендуемое применение: зоны I-II и С1-С4.
202 1433199 SSC/KS20 HDG 10 шт 200 2 x M6

SSR 203 1449669 SSR 10 шт 180 25 62 2 x M6
204 1449670 SSU 10 шт 200 M8
205 1449655 SSA/KSF80 10 шт 200

SSU Комплект (болт и гайка) для соединения лотков KSF80, 4 комплекта на соединение.
206 1449115 RS 4 KSF (M10 x 30 mm) 20 шт M10x30

Сталь нержавеющая, кислотостойкая AISI316L. Рекомендуемое применение: зоны I-IV и С1-С5.
SSA/KSF80 207 1430290 HST SSR 10 шт 180 2 x M6

208 1430291 HST SSU 10 шт 200 M8
209 1430292 HST SSA/KSF80 10 шт 200

RS KSF Комплект (болт и гайка) для соединения лотков KSF80, 4 комплекта на соединение.
210 1430438 HST RS 4 KSF 20 шт

Шарнирные соединения NL.
Оцинкованная тонколистовая сталь. Рекомендуемое применение: зоны I и С1-С2.

NL 211 1449480 NL/KS20 10 шт 155-170

Горячеоцинкованная сталь. Рекомендуемое применение: зоны I-II и С1-С4.
212 1449667 NL 10 шт 155-170
213 1449662 NL-TK 10 шт 207-227

NL-TK 214 1449663 KSF-NL 10 шт 150

Сталь нержавеющая, кислотостойкая AISI316L. Рекомендуемое применение: зоны I-IV и С1-С5.
215 1430294 HST NL 10 шт 155-170

KSF-NL 216 1430317 HST KSF-NL 10 шт 150

Вертикальное соединение VEF2.
Горячеоцинкованная сталь. Рекомендуемое применение: зоны I-II и С1-С4.
217 1449675 VEF 2 10 шт

                   VEF2 Т-образные соединения VF.
Оцинкованная тонколистовая сталь. Рекомендуемое применение: зоны I и С1-С2.
218 1449890 VF/KS20 10 шт 60 26 67

VF Горячеоцинкованная сталь. Рекомендуемое применение: зоны I-II и С1-С4.
219 1449666 VF 10 шт 60 26 67

Сталь нержавеющая, кислотостойкая AISI316L. Рекомендуемое применение: зоны I-IV и С1-С5.
220 1430310 HST VF 10 шт 60 26 67




