
Светодиодная энергосберегающая лампа Navigator NLL-А

Код продукта Мощ ность, 
Вт

Напря жение, 
В

Цветовая 
температура,

К

Световой 
поток,

лм

Угол 
рассеивания, 

град.

Тип 
цоколя

Размеры лампы, 
диаметр*длина, 

мм 

Количество 
штук 

в коробке

Штрихкод

NLL-A55-7-230-2.7K-E27 7 220–240 2700 525 270 Е27 55*105 10/100 4607136   94385   8

NLL-A55-7-230-4K-E27 7 220–240 4000 560 270 Е27 55*105 10/100 4607136   94386   5

NLL-A60-10-230-2.7K-E27 10 220–240 2700 750 270 Е27 60*110 10/100 4607136   94387   2

NLL-A60-10-230-4K-E27 10 220–240 4000 800 270 Е27 60*110 10/100 4607136   94388   9

NLL-A60-12-230-2.7K-E27 12 220–240 2700 900 270 Е27 60*120 10/100 4670004   71296   2

NLL-A60-12-230-4K-E27 12 220–240 4000 1000 270 Е27 60*120 10/100 4670004   71297   9

NLL-A70-15-230-4K-E27 15 220–240 4000 1200 270 Е27 70*135 10/100 4670004   71365   5

 Высокоэффективные планарные свето-
диоды Epistar, Ra>82; 82 лм/Вт

 Применение цилиндрического радиатора 
из композитных материалов способствует 
снижению температуры внутри лампы и, как 
следствие, увеличению ее срока службы

 Высокоэффективный драйвер, построенный 
на интегральной микросхеме, обеспе-
чивает стабильную работу при широком 
диапазоне входных напряжений (220-240 В)

 Специальная конструкция лампы обеспе-
чивает угол рассеивания 270°

 Диапазон рабочих температур от -40 до +40 °С

 Срок службы 30 000 часов*

Основные преимущества

Navigator NLL-A – светодиодная энергосберегающая лампа общего освещения. Колба лампы грушевидная, ма-
товая. Лампа NLL-A повторяет форму и размеры стандартных КЛЛ и ламп накаливания типа «груша» и идеально 
подходит к любому светильнику, в котором используются данные типы ламп. 

Все характеристики продукции Навигатор строго соответствуют заявленным на упаковке.
*Cрок службы лампы NLL-A70 составляет 40 000 часов.


