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OTP-E/OTP-S
ОТВЕРТКИ-ИНДИКАТОРЫ

 Определение наличия напряжения в сети контактным и бесконтактным способом

 Диагностика целостности цепи

 Определение полярности источников постоянного тока

 Поиск микроволнового излучения

 Клипса для надежного крепления на кармане

Код про-
дукта

Определение напряже-
ния переменного тока, В 
(контактный способ)

Определение напряже-
ния переменного тока, В 
(бесконтактный способ)

Определение 
напряжения посто-
янного тока, В

Световая 
индика-
ция

Звуковая 
индика-
ция

Тип наконеч-
ника

Дли-
на,мм

Кол-во штук 
в коробке Штрихкод

OTP-E 70–250 70–1000 250 да да SL 3х13 мм 140 120/12/1 4650230 90247 4

OTP-S 70–250 70–600 – да нет SL 3.5х80 мм 140 144/24/1 4650230 90248 1

Доступно каждому

Активные отвертки-индикаторы 
серии Онлайт Монтаж серии OTP 
выполнены в виде шлицевой отвертки 
и предназначены для тестирования 
элементов цепей переменного 
и  постоянного тока в бытовых 
электроприборах, 
автотранспорте и т.п.  

OTP-E

OTP-S


