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Альбом технических решений 1374

Внешний вид Описание Тип Артикул

• Зажимное соединение M28x1,5

• Встроенный датчик

• С нулевой позицией

• Наполнен жидкостным 

чувствительным элементом. 

• Длина хода закрытия – 9,5 мм.

• Цвет - RAL 9016 (белый).

BD-2

7738339747

• Зажимное соединение M28x1,5

• Встроенный датчик

• Без нулевой позиции

• Наполнен жидкостным 

чувствительным элементом. 

• Длина хода закрытия – 9,5 мм

• Цвет - RAL 9016 (белый).

7738339745

• Зажимное соединение M28x1,5

• С дистанционным датчиком

• С нулевой позицией

• Длина капиллярной трубки 2 м

• Наполнен жидкостным 

чувствительным элементом. 

• Длина хода закрытия – 9,5 мм.

• Цвет - RAL 9016 (белый).

BD 80799210

• Зажимное соединение M28x1,5

• Встроенный датчик

• С нулевой позицией

• Наполнен жидкостным 

чувствительным элементом. 

• Длина хода закрытия – 9,5 мм.

• Цвет - RAL 9016 (белый).

BD-1 7738306436

Комплектующие

Радиаторы Buderus Logatrend K/VK-Profil

Термостатические головки Logafix BD (для VK-Profil)


