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Набор 2 шт. Для крепления багажа. Материал: 
латекс, синтетическая оплетка, крючки из 
инструментальной стали. Упаковка: п/э пакет с 
подвесом.

64902 7 x 600 мм 50

64903 7 x 800 мм 50

64904 7 x 1000 мм 50

64905 7 x 1200 мм 50

64906 7 x 1400 мм 50

Для фиксации грузов. С замком. Материал: 
ремень из<синтетических волокон, замок из 
инструментальной стали. Упаковка:<блистер.

64910 макс. 420 кг, 25 мм x 5 м 16/32

Грузовой, с замком (карабином). 
Упаковка:<п/э<пакет с<картонным подвесом.

64912 макс. 1250 кг, 50 мм х 12 м 8/16

Для фиксации грузов при транспортировке. 
Пряжка с фиксатором (без храпового механизма). 
Материал: полиэфир, сталь. Упаковка: термоуса-
дочная пленка.

64913 25 мм х 2,5 м, 250 кг 50

64914 25 мм х 5 м, 250 кг 25

Для фиксации грузов. Замок с храповым меха-
низмом. Материал: полиэстер, инструментальная 
сталь. Упаковка: термоусадочная пленка.

64915 25 мм х 5 м, 800 / 1600 кг 25

64917 38 мм х 8 м, 1500 / 3000 кг 20

64919 38 мм х 12 м, 1500 / 3000 кг 15

Для фиксации грузов при транспортировке. Замок 
с храповым механизмом 196 мм. Разрывная на-
грузка 2000 кг, максимальный вес фиксируемого 
груза до 4000 кг. Материал: полипропилен, сталь. 
Упаковка: термоусадочная пленка.

64920 50 мм х 6 м, 2000 / 4000 кг 10

64921 50 мм х 8 м, 2000 / 4000 кг 10

64922 50 мм х 10 м, 2000 / 4000 кг 10

Для фур и грузовиков. Применяется для фиксации 
грузов при транспортировке. Замок с храповым 
механизмом 230 мм. Разрывная нагрузка 
5000<кг, максимальный вес фиксируемого груза 
до 10000 кг. Материал: полипропилен, сталь. 
Упаковка: термоусадочная пленка.

64924 55 мм х 12 м, 5000 / 10000 кг 10

СТРОПЫ ГРУЗОВЫЕ

Стропы текстильные грузовые.<Используются 
для<фиксации грузов, для<погрузочно-
разгрузочных работ. Изготовлены<с запасом 
прочности 7:1 (разрывная нагрузка превышает 
номинальную в 7 раз).

64931 2 т / 2000 мм 15

64932 2 т / 3000 мм 15

64933 2 т / 4000 мм 10

Для откручивания масляных фильтров и для сан-
технических работ, в том числе в труднодоступных 
местах. Особая форма зубьев позволяет зажимать и 
высвобождать деталь без изменения положения клю-
ча. Материал: цепь из инструментальной стали, ручка 
из высококачественного чугуна. Упаковка: блистер.

64793 до 120 мм 10/50

64794 до 160 мм 10/50

3-х пальцевый. Для профессионального 
использования. Материал: инструментальная 
сталь. Упаковка: картонная коробка.

64823 70 - 130 мм 50

ГАЙКОРЕЗ МЕХАНИЧЕСКИЙ

Для съема прикипевших, изношенных, разрушен-
ных коррозией гаек в случае невозможности их 
скручивания обычным способом. Не повреждает 
резьбовую поверхность болта. Материал: штампо-
ванная инструментальная сталь, режущий клин из 
хром-ванадиевой стали. Упаковка: блистер.

64831 9 - 12 мм 25/50

64832 12 - 16 мм 25/50

СЪЕМНИК ПОДШИПНИКОВ

3-х лапый. Для демонтажа подшипников с разны-
ми внутренними и внешними диаметрами колец. 
3 лапы предотвращают срыв, соскальзывание и 
перекос подшипников при проведении работ. Воз-
можность устанавливать лапы на нужную длину. 
Материал: кованая инструментальная сталь с цин-
ковым покрытием. Упаковка: картонная коробка.

64851 75 мм 48

64852 100 мм 32

64853 150 мм 20

РЕМЕНЬ БАГАЖНЫЙ

Набор 2 шт. Материал: резина, синтетическая 
оплетка, крючки из инструментальной стали.

64891 7 x 600 мм 50

64892 7 x 800 мм 50

64893 7 x 1000 мм 50

64894 7 x 1200 мм 50

64895 7 x 1400 мм 50

«Паук». Набор 4 шт. Для крепления багажа. Материал: 
резина, синтетическая оплетка, инструментальная 
сталь. Упаковка: п/э пакет с<картонным подвесом.

64900 6 x 600 мм 12/120


