
КОД ПО КАТАЛОГУ ОПИСАНИЕ ТОВАРА УПАКОВКА / КОРОБКА КОД ПО КАТАЛОГУ ОПИСАНИЕ ТОВАРА УПАКОВКА / КОРОБКА

234

ИНСТРУМЕНТ FDW

45-80-1 8 х 117 мм 1

45-90-1 9 х 125 мм 1

45-110-1 11 х 142 мм 1

45-120-1 12 х 151 мм 1

45-130-1 13 х 151 мм 1

PROFI

Сверло по металлу FDW PROFI ,HSS, для профессионального использования. 
Цилиндрический хвостовик. Предназначен для сверления отверстий в металле. 
Материал: быстрорежущая HSS сталь. В упаковке 5?штук. Упаковка: акриловый 
подвесной конверт.

46-55-5 5,5 х 93 мм 5

46-90-5 9 х 125 мм 5

46-120-5 12 х 151 мм 5

46-130-5 13 х 151 мм 5

PROFI

Сверло по металлу FDW PROFI ,HSS, для профессионального использования. 
Цилиндрический хвостовик. Предназначен для сверления отверстий в ме-
талле. Материал: быстрорежущая HSS сталь. В упаковке 1?штука. Упаковка: 
блистер.

46-33-1 3,3 х 65 мм 1

46-48-1 4,8 х 86 мм 1

46-65-1 6,5 х 101 мм 1

46-70-1 7 х 109 мм 1

46-90-1 9 х 125 мм 1

46-100-1 10 х 133 мм 1

46-110-1 11 х 142 мм 1

46-120-1 12 х 151 мм 1

46-130-1 13 х 151 мм 1

КЕРН ПО БЕТОНУ SDS-PLUS

FDW

SDS-plus хвостовик. Предназначен для раз-
бивки и разметки бетона, камня, кирпича. 
Материал: легированная инструментальная 
сталь. Упаковка: пластиковый подвес.

47-01 14 х 250 мм 50

ЗУБИЛО УЗКОЕ ПО БЕТОНУ SDS-PLUS

FDW

SDS-plus хвостовик. Предназначен для разбивки 
бетона, камня, кирпича. Материал: легированная 
инструментальная сталь. Упаковка: пластиковый 
подвес.

47-02 14 х 250 х 20 мм 50

ЗУБИЛО ШИРОКОЕ ПО БЕТОНУ SDS-PLUS

FDW

SDS-plus хвостовик. Предназначен для разбивки 
бетона, камня, кирпича. Материал: легированная 
инструментальная сталь. Упаковка: пластиковый 
подвес.

47-03 14 х 250 х 40 мм 50

КОРОНКА ПО БЕТОНУ SDS PLUS

Коронка по бетону SDS-PLUS для профессио-
нального использования. Хвостовик 100?мм. 
Предназначен для сверления отверстий в 
бетоне, камне и кирпиче. Материал: хром-
молибденовая сталь, карбидная вставка. 
Упаковка: картонная коробка (арт. 43-068 - 
пластиковый подвес).

43-40 40 мм 20

43-50 50 мм 20

43-65 65 мм 10

43-68 68 мм 10

43-068 68 мм 20

43-73 73 мм 10

43-80 80 мм 10

43-100 100 мм 10

Коронка по бетону SDS-PLUS для профессио-
нального использования. Хвостовик 100?мм. 
Предназначен для сверления отверстий в 
бетоне, камне и кирпиче. Материал: хром-
молибденовая сталь, карбидная вставка. 
Упаковка: пластиковый подвес.

43-349 40 мм 25

43-350 50 мм 25

43-351 65 мм 25

43-394 68 мм 20

43-352 73 мм 20

43-353 80 мм 20

43-354 100 мм 10

43-402 110 мм 10

43-403 120 мм 10

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ УДАРНОЕ СВЕРЛО ПО БЕТОНУ

PROFI

Сверло по бетону FDW PROFI для профессионального использования. Цилиндриче-
ский хвостовик. Предназначен для сверления отверстий в бетоне, камне и кирпиче. 
Материал: легированная инструментальная сталь. Упаковка: акриловый конверт.

44-470 4 x 70 мм 25/250

44-5150 5 x 150 мм 25/250

СВЕРЛО ПО МЕТАЛЛУ С КОБАЛЬТОМ 5%

PROFI

Сверло по металлу FDW PROFI с кобальтом 5% для профессионального исполь-
зования. Цилиндрический хвостовик. Предназначен для сверления отверстий в 
углеродных и легированных сталях, серых и ковких чугунах, цветных металлах 
и пластике. Материал: быстрорежущая HSS сталь с добавлением кобальта 5% 
(P6M5K5). В упаковке 5 штук. Упаковка: акриловый подвесной конверт.

45-110-5 11 х 142 мм 5

45-120-5 12 х 151 мм 5

45-130-5 13 х 151 мм 5

PROFI

Сверло по металлу FDW PROFI с кобальтом 5% для профессионального 
использования. Цилиндрический хвостовик. Предназначен для сверления 
отверстий в углеродных и легированных сталях, серых и ковких чугунах, 
цветных металлах и пластике. Материал: быстрорежущая HSS сталь с до-
бавлением кобальта 5%(P6M5K5).В упаковке 1 штука. Упаковка: блистер.

45-33-1 3,3 х 65 мм 1

45-48-1 4,8 х 86 мм 1

45-65-1 6,5 х 101 мм 1


