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МАЛЯРНЫЙ ИНСТРУМЕНТ

ВАЛИКИ МЕХОВЫЕ
ВАЛИК ПОЛИЭСТЕРОВЫЙ

D:40/64:мм, бюгель 6 мм, ворс 12 мм. 
Для:полушершавой поверхности. Стержневая 
система. Пластиковый корпус. Используется 
со:всеми видами красок. Шубка крепится к ролику 
по:технологии термодиффузии.

01814 230 мм 50

ВАЛИК МИКРОВОЛОКНО

D 48/66, бюгель 8 мм, ворс 9 мм. Для полушершавой 
и грубой поверхности. Система с пластиковым 
роликом. Используется с пропитками, грунтовками, 
лаками и другими текучими ЛКМ. Шубка крепится 
к:ролику по технологии термодиффузии.

01840 230 мм 60

D 40/63 мм, бюгель 6 мм, ворс 12 мм. 
Для:полушершавой поверхности. Стержневая 
система. Пластиковая основа. Используется 
с:пропитками, грунтовками, лаками и другими 
текучими ЛКМ. Шубка крепится к ролику 
по:технологии термодиффузии.

01843 180 мм 50

01844 230 мм 50

ВАЛИК ПОЛИАКРИЛОВЫЙ

D 48/72 мм, бюгель 8 мм, ворс 12 мм. 
Для:большинства поверхностей. Используется 
со:всеми видами лакокрасочных материалов 
(кроме ЛКМ:на:нитрооснове). Стержневая система 
с пластиковыми заглушками. Шубка крепится 
к:ролику по технологии термодиффузии.

01847 230 мм 50

D 40/61 мм, бюгель 6 мм, ворс 10,5 мм. 
Для:гладкой и полушершавой поверхности. 
Стержневая система. Пластиковая основа. 
Используется со:всеми видами красок. Шубка 
крепится к ролику по технологии термодиффузии.

01851 100 мм 50

01852 150 мм 50

01853 180 мм 50

01854 230 мм 50

РОЛИК ПОЛИАКРИЛОВЫЙ

D  40/61 мм, ворс 10,5 мм. Для гладкой 
и:полушершавой поверхности. Стержневая система. 
Пластиковая основа. Для валиков типа 0185. 
Используется со всеми видами красок. Шубка 
крепится к ролику по технологии термодиффузии.

01856 100 мм 100

01857 150 мм 100

01858 180 мм 100

01859 230 мм 100

ВАЛИК ПОЛИАКРИЛОВЫЙ

D  40/74 мм, бюгель 6 мм, ворс 17 мм. 
Для:полушершавой и грубой поверхности. 
Стержневая система. Пластиковая основа. 
Используется со:всеми видами красок. Шубка 
крепится к ролику по технологии термодиффузии.

01874 230 мм 50

РОЛИКИ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ «FIA»
РОЛИК ПОЛИАМИДНЫЙ

"FIAdeluxe" с подложкой. D 60/102 мм, высота вор-
са 21:мм. Подложка 8 мм. Система с пластиковым 
роликом, для бюгеля 8 мм. Крученое сплетенное 
волокно. Для грубой поверхности. Используется 
со:всеми типами ЛКМ (кроме нитролаков). Идеа-
лен для вододисперсных (акриловых, латексных) 
и:масляных красок. Материал: шубка из полиами-
да, полипропиленовая основа.

01708 200 мм 10/120

01709 230 мм 10/80

"Dualon" с подложкой. D 60/96 мм, высота ворса 
18:мм. Подложка 8 мм. Система с пластиковым 
роликом, для бюгеля 8 мм. Крученое волокно. Для 
полушершавой и грубой поверхности. Используется 
со всеми типами ЛКМ (кроме нитролаков). Идеален 
для вододисперсных (акриловых, латексных) 
и:масляных красок. Материал: шубка из полиамида, 
полипропиленовая основа.

01723 200 мм 10/120

01724 270 мм 10/80

РОЛИК ПОЛИАКРИЛОВЫЙ

"Classic" с подложкой. D 52/88 мм, высота ворса 
18 мм. Подложка 4 мм. Система с пластиковым 
роликом, для бюгеля 8 мм. Используется 
со:всеми типами ЛКМ (кроме нитролаков). Для 
полушершавой и грубой поверхности. Материал: 
шубка из полиакрила, полипропиленовая основа.

01736 270 мм 10/80

"Perlafl or" с подложкой. D 52/88 мм, высота ворса 
18 мм. Подложка 4 мм. Система с пластиковым 
роликом, для бюгеля 8 мм. Используется 
со:всеми типами ЛКМ (кроме нитролаков). Для 
полушершавой и грубой поверхности. Материал: 
шубка из полиакрила, полипропиленовая основа.

01740 200 мм 10/120

01741 270 мм 10/80

"Perlafl or" с подложкой. D 60/96 мм, высота ворса 
18 мм. Подложка 8 мм. Система с пластиковым 
роликом, для бюгеля 8 мм. Используется 
со:всеми типами ЛКМ (кроме нитролаков). Для 
полушершавой и грубой поверхности. Материал: 
шубка из полиакрила, полипропиленовая основа.

01742 200 мм 10/120

01743 270 мм 10/80

КОД ПО КАТАЛОГУ ОПИСАНИЕ ТОВАРА УПАКОВКА / КОРОБКА КОД ПО КАТАЛОГУ ОПИСАНИЕ ТОВАРА УПАКОВКА / КОРОБКА


