
ВЫСОКОЭФФЕКТИВНЫЕ 
ПЛАНАРНЫЕ СВЕТОДИОДЫ

АЛЮМИНИЙ И КОМПОЗИТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 
В СОСТАВЕ РАДИАТОРОВ 
ДЛЯ ЭФФЕКТИВНОГО ТЕПЛООТВОДА

ОТСУТСТВИЕ ПУЛЬСАЦИЙ 

ДИАПАЗОН РАБОЧИХ 
ТЕМПЕРАТУР -40…+40 °С

СРОК СЛУЖБЫ 30 000 ЧАСОВ

ГАРАНТИЯ 1 ГОД

КОД ПРОДУКТА МОЩ-
НОСТЬ, ВТ

НАПРЯЖЕ-
НИЕ, В

ЦВЕТОВАЯ 
ТЕМП-РА, К

СВЕТОВОЙ 
ПОТОК, ЛМ

ТИП 
ЦОКОЛЯ

УГОЛ СВЕТОВО- 
ГО ПОТОКА РАЗМЕР, ММ КОЛ-ВО ШТУК 

В КОРОБКЕ ШТРИХКОД

OLL-A60-20-230-2.7K-E27-PROMO 20 220–240 2700 1800 E27 220 60х108 1/10/100 4650230 90443 0

OLL-A60-20-230-4K-E27-PROMO 20 220–240 4000 1800 E27 220 60х108 1/10/100 4650230 90444 7

OLL-A60-25-230-2.7K-E27-PROMO 25 220–240 2700 2100 E27 220 60х108 1/10/100 4650230 90446 1

OLL-A60-25-230-4K-E27-PROMO 25 220–240 4000 2100 E27 220 60х108 1/10/100 4650230 90447 8

OLL-C37-15-230-2.7K-E14-PROMO 15 220–240 2700 1400 E14 230 37х99 1/10/100 4650230 90440 9

OLL-C37-15-230-4K-E14-PROMO 15 220–240 4000 1400 E14 230 37х99 1/10/100 4650230 90441 6

OLL-G45-15-230-2.7K-E27-PROMO 15 220–240 2700 1400 E27 270 45х79 1/10/100 4650230 90437 9

OLL-G45-15-230-4K-E27-PROMO 15 220–240 4000 1400 E27 270 45х79 1/10/100 4650230 90438 6

СВ
ЕТ

ОД
И

ОД
НЫ

Е 
Л

АМ
ПЫ

 

WWW.ONLT.RU


