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Н астоящ ее «Руководство по эксплуатации колодок соедини - 
тельны х» (далее в те ксте  - руководство) 'предназначено для ис - 

г п о л ь з о в а н и я м и  монтаже и эксплуатации колодок соединитель- 
... ны х КС - 4П 16 и содержит основны е характеристики изделия и 

способы  его монтажа.
«Руководство»  рассчитано на персонал, имеющ ий квалиф ика

ционную  группу не ниже третьей и допущ енный к сам остоятельной 
работе  с  электроустановочны ми изделиями напряжением до  
1000В.

1 ОПИСАНИЕ И РАБОТА

1.1 Н азначение
1.1.1 Колодки соединительны е КС-4П16-В/ПУЗ,ТЗ ( далее  в 

те ксте  колодки) предназначены для внутреннего монтажа 
элементов электрооборудования, присоединения и ответвления под 
углом  90° проводников из меди, алюминия и их сплавов в

-эл е ктри че ски х  цепях переменного тока  частоты 50 и 60  Гц 
ыапряжением до 380 В и постоянного тока  напряжением до  300В.

l< ~ Т 1 2 Клим атическое  исполнение -  У и Т категории 3 по ГО С Т -

Колодки такж е  пригодны к эксплуатации в усл овиях ;
нормированны х для исполнения УХЛЗ поГО С Т  15150.

1.1.3 Колодки, предназначенны е для встраивания в ком плектны е 
устройства , обеспечиваю т работу в следующ их условиях: 

тем пература окружаю щ его воздуха:
- клим атическое  исполнение У - до 55 °С ;
- клим атическое  исполнение Т- до 60 °С;

верхнее значение относительной влажности окружаю щ его
воздуха:

- для исполнения УЗ - 85%  при 25 °С и более низких
тем пературах без конденсации влаги;

- для исполнения ТЗ - 98%  при 40 °С и более низких
тем пературах без конденсации влаги;

15150.

Р ук ою дстю  по экспдуатац;ш С.-Лб УПП5 ВОС"
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-о тсутствие  непосредственного воздействия солнечной 
радиации;
окружаю щ ая среда невзрывоопасная, несодержащ ая токопрово
дящ ей пыли, агрессивны х газов и паров в концентрациях, 
сниж аю щ их параметры  изделия до недопустимы х пределов.
^ 1.1.4 В части  воздействия м еханических ф акторов внешней
среды  колодки обеспечиваю т нормальную работу при:

- вибрационны х нагрузках в диапазоне частот 1-100 Гц с 
м аксим альны м  ускорением  5д;

-  многократны х ударных нагрузках с максимальны м ускорени
ем 15д и длительностью  удара 2-20 мс.

'1 .2  Технические характеристики
1.2.1 Колодки изготавливаю тся в соответствии с ТУ 3 4 2 4 -0 0 4 - 

-0 3 9 65 7 78 -9 7 .
1.2.2 Габаритные, установочны е размеры и масса колодок 

приведены  в приложении А.
1.2.3 Колодки рассчитаны  на номинальный то к 16 А. При этом 

допустим ая длительная нагрузка в зависим ости от температуры 
окружаю щ ей среды приведена в таблице 1.

ш
Таблица 1

; Темйер азгура; окружаю-;
. ■ -

НомияальньШ ток, А  *;: ; : ДбпустйЯаз дантельная::
. Щv х w ov jДуЛ<ц. V .-

От 40 до 45 включ. 
С2. 4 5 - 5 0

- 50 - 55 -
- 55 - 60 -

16
15,0
13.5
12.5
11.5

* Для температуры окружающего воздуха 40 С

1.2.4 Колодки соединительные по назначению - проходные, 
им ею т конструктивное исполнение вы водов 1 «винт-пайка» под 
углом  90° с контактны м винтом М4 и количеством  контактов 2, 4, 
6, 8, 10 и 12. -

1.2.5 Выводы колодок допускаю т присоединение проводников 
в соответствии  с таблицей 2.

Выводы «под винт» допускаю т присоединение:
- одной или двух медных однопроволочных или многопроволочных., 
ж ил сечением  0,35 - 4,0 м м 2, одинакового сечения и структуры / 
неоконцованны х наконечником без изгибания з кольцо;
- .о д н о й  или двух алюминиевых, алюмомедны х или из алю ми
ниевы х сплавов однопроволочных или многопроволочных жил 
сечением  2 ;5 - 4,0 м м 2, неоконцованных наконечником без 
изгибания в кольцо.



-  одной медной однопроволочной жилы и одной алю миниевой, 
алю м о-м едной  или из алю миниевы х сплавов однопроволочной 
ж и л ы  с суммарным сечением, не превы ш аю щ им 4 мм *:■ , 
неокрнцованны х наконечником, без изгибания в кольцо, одина
ко вы х  сечений или с разницей в один размер.

Выводы «под пайку» допускаю т присоединение:
-  одной или более медных однопроволочных или многопро
волочны х жил с суммарным сечением, не превыш ающ им 2,5 м м 2.

Таблица 2
Номинальное сеченнз:  
контактного зажима,:;:'

: ВйД I'::;:;:";:;: 
- ПрЙСОёДЙ-:
: :НеННЯ::

Сечение ириеоеданя*;мьк проводников, й й 2

:: МИОГОПрОВОЛОЧЯЫе : ОЗНОПрОВОЛОЧВНЬЛе

4,0
ВИНТ

пайка

от 0,5 до 2,5 

от 0,5 до 1,5

от 0,35 до 4,0 
от 2,5 до 4,0*

от 0,5 до 2,5

* Для алюминиевых жил

 -1.2.6 Корпуса колодок изготавливаю тся из термопластичны х
пластм асс.

1.2.7 Крепление колодок осущ ествляется на плоских щ итовы х 
панелях при помощ и двух винтов М3 ГОСТ 1491-80. При этом 
крутящ ий момент затяжки винтов в местах крепления колодок к 
аппаратуре не должен превы ш ать 0,5 Н.м.

1.2.8 Контактные соединения колодок с жилами проводников 
на м есте  эксплуатации должны соответствовать требованиям  
б езопасности  по ' ГОСТ 12.2.007.0-75 и ГОСТ 12.1.004-91.

1.3 Устройство и работа
1.3.1 Колодки соединительны е в соответствии с рисунком А. 1 

приложения А состоят из: изоляционного корпуса 1 и контактны х 
узлов, в которые входят: контактны е планки 2. скобы 3, контактны е 
винты  . 4 ( Винт М4х10 ГОСТ 1491-80), гайки 5 (Гайка М4 ГОСТ ^  
5927 -70 ). а

Контакты «винт-пайка» расположены под углом 90 .
Количество контактов - в соответствии с типоисполнениём  

колодок.
. 1.3.2 Проводники сечением в соответствии с табл ицей  2

подсоединяю т к каждому выводу колодки согласно его назначения.



При этом  ж ил ы  проводов, зажим аем ы х винтом М4 вводятся под 
скобы , пайка  проводников производится к планке контактной.

1.3.3 Крепление колодок производится на неподвижных 
зазем ленны х м еталлических или изоляционных деталях (ланелях) 
стационарны х установок. Разметка для крепления - в соответствии 
с прилож ением  Б.

1.3.4 Э лектрический  монтаж должен производиться так, 
чтобы  проводники не создавали механических усилий на колодку 
и были см онтированы  без натяга.

1.4 М аркировка. Упаковка.
1.4.1 М аркировка колодок нанесена на нижнюю поверхность 

корпуса и содерж ит данные в соответствии с требованиями ТУ 
342 4 -004 -03965778-97 .

1.4.2 М аркировка контактов колодок производится потреби
телем  на м есте  монтажа при пом ощ и ленты маркировочной А-0,2 
Ф Ж ИЛ.332225 .010 , которая наклеивается на корпус колодки, либо 
другим  способом , обеспечиваю щ им  четкость и сохраняемость 
маркировки.

1.4.3 У паковка  колодок - в соответствии с требованиями 
ТУ 3 4 2 4 -0 0 4 - 03965778-97.

* На каж дую  партию  изделий, направляемы х вг один адрес, 
в кл а д ы в а е тся ', настоящ ее «Руководство по эксплуатации» 
Ф Ж И Л.687 2 24 .0 00  РЭ.

2 И С П О Л Ь З О В А Н И Е  ПО Н АЗН АЧЕНИЮ

2.1 Э ксплуатационны е ограничения
2.1.1 Колодки разреш ается устанавливать в местах, 

полностью  защ ищ енны х от попадания пыли, воды, масла, 
агрессивной среды , а также от случайного прикосновения 
персонала к токоведущ им  частям.

2.1.2 При использовании колодок в районах с холодным 
клим атом , установка  их должна производиться в помещ ениях с 
искусственно  регулируемыми климатическими условиями, 
например, в закры ты х отапливаемы х или охлаждаемых и 
вентилируем ы х производственны х помещ ениях.

2.1.3 П отребителем  должны быть приняты меры ,' 
исклю чаю щ ие  возм ож ность попадания влаги на контакты колодок.

При использовании колодок в условиях, приближенных к 
реж им ам  « Р оса»  или «Иней», крепление колодок должно 
производиться  только  в вертикальном положении.



2.2  П одготовка к использованию
2.2.1 Перед установкой должна быть проверена визуально 

целостность колодки и соответствие ее типоиспблнения 
требуемым.

2.2.2  Концы медных многопроволдочных жил перед 
подсоединением  должны бы ть скручены в направлении навивки
вдоль оси проводника и залужены. При этом изоляция должна
бы ть  снята  не более чем  на 2 мм от края контактны х планок. |

Алю м иниевы е жилы  должны  быть подготовлены в |
со отве тствии  с ГОСТ 10434-82. ji

I
2 .3  И спользование изделия It
2.3.1 При установке колодок необходимо обеспечить  j

надеж ное крепление корпуса и присоединяемых проводников с j
усил ием  затяжки резьбовы х соединений не более : 1,2 Н.м для \
винтов М4 и 0,5 Н.м для винтов М3. I

2.3.2  Контактны е соединения зажимов колодок с ж илам и 
проводов должны соответствовать  требованиям «Правил 
устр ой ств  электроустановок» и обеспечивать условия эксплу
атации , установленны е «Правилами технической эксплуатации 
электроустановок потребителей», утвержденных Госэнергонад- 
зором .

2.3.3  О бслуживаю щ ий персонал при монтаже долж ен I
соблю дать  порядок действий, обеспечиваю щ ий в полной мере 
вы полнение задач применения изделия в соответствии с 
настоящ им  «Руководством по эксплуатации».

2.4 Меры безопасности
2.4.1 Монтаж и техническое обслуживание колодок должен ;

проводить персонал, имею щ ий квалиф икационную группу не ниже 
третьей  и прош едш ий обучение в соответствии с требованиями 
ГО С Т 12.2.007.0 - 75 и ГОСТ 12.1.004-91.

2.4.2 О смотр и электрический монтаж колодок следует 
производить при снятом напряжении.

2.4.3 М онтажные работы и техническое обслуживание 
колодок должны проводиться с соблюдением мер экологической 
безопасности  окружающ ей среды.

3 ТЕХНИ ЧЕС КО Е О БС ЛУЖ И ВАН И Е

• ' 3 . 1  С остояние изоляции следует проверять не реже одного I 
раза в год совм естно с проф илактическим  контролем а п п а р а тур ы .. :• \
на которой установлены колодки. При этом необходимо: • ^  j

| т — г  1 ; ‘т ------1 *ЖИЛ.еВ7 224 .000  £9
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-  очистить колодки от пыли и грязи сжатым воздухом;
- проверить целостность колодок;
-проверить затяжку винтовых соединений. •

- 3.2 Колодки ремонту не подлежат.
ЗДВозможные неисправности и методы их устранения - в 

соответствии с таблицей 3. ;

i
Таблица 3 |

• I i
: неиЬйфаа- :: 
ностк, внешнее пррявле-:;:;:

BepOJTT H ая пр ЙЧИ Н i  : х :: Мет од устранений;: : ; х \

I
1

няе-я ^оп&лкительные :
[: прВЗЙаКИ-:-:

\
1}
t

Установившаяся темпе Слабая затяжка Подтяните соответству \
I

ратура нагрева контакт контактных винтов ющие винты
ных соединений выше »

)
110°С Плохое качество пайки Перепаяйте контакт !•1

Пробой изоляции или Попадание воды на -Высушите колодку.
недопустимое снижение корпус колодки Продуйте колодку i
величины сопротивле сжатым воздухом, при i
ния изоляции Появление токопроводя

щих пленок на изоляции
необходимости замените 
колодку

1
1

ё
Старение изоляции Замените колодку

4 ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ
4.1 Транспортирование и хранение колодок производится в 

упаковке  предприятия-изготовителя в соответствии с ТУ 3424- 
004 -0396778-97 .

4 .2  Хранение колодок производится в упаковке в помеш ении 
при тем пературе  воздуха от минус 50 °С до ’ плюс 40 °С и 
относительной  влажности до 8 0 %  при 20 °С ( для исполнения У ) 
и о т  минус 50 °С до плюс 50 ° С и  относительной влажности до 
80%  при 27°С (для исполнения Т).

- С охраняем ость изделий в упаковке, а также вмонтированных 
в аппаратуру при хранении их в неотаплиавем ы х помещ ениях по 
ГО С Т 9 .003-72  - не менее 12 лет.

Хранение химикатов, кислот, щелочей в одном помещ ении с>- 
упакованны м и колодками, а также резкие колебания температурь! 
воздуха не допускаю тся.
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5 ГАРАН ТИ Й Н Ы Е О Б Я З А ТЕ Л Ь С Т В А

5.1 И зготовитель гарантирует соответствие изделия 
требованиям  действую щ ей технической документации при 
соблю дении потребителем  требований настоящ его «Руководства 
по  эксплуатации».

5.2  Гарантийны й срок эксплуатации колодок:
-  д ля  поставок внутри РФ -3  года со дня ввода в эксплуатацию, но 
не  позднее 3 ,5  л ет со дня отгрузки их с завода;
-для поставок на экспорт - 2 года со дня ввода в эксплуатацию, но 
не более 2,5  л ет с момента проследования колодок через границу 
государства  -  изготовителя.

ФЖИЛ.6В7 224 .000  РЭ
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Рисунок Л. 1

Таблица А. 1
Тнпоисполненяе Размеры, нн Количество

контактов
Масса, кг,

колодок L LT не более

КС-4П16-В/ПУЗ-2

КС-4П16-В/ПТЗ-2 

КС-4П16-В/ПУЗ-4

38 30 4 0,007

КС-4Ш6-ВЛТГЗ-4

КС-4Ш6-В/ПУЗ-6

$  58 50 4 ;- ~ — 0,016

КС-4Ш 6-В/Ш З-6

КС-4П16-В/ПУЗ-8

78 70
%

6 0,022

КС-4П16-В/ПГЗ-8

КС-4П16-В/ПУЗ-10

98 ЯР 8 0,030

КС-4П16-В/ПТЗ-10

КС-4П16-В/ПУЗ-12

118 110 10 0,036

КС-4П16-В/ГГГЗ-12 138 130 12 0,043

* Предельные отклонения размеров по + ША ±  г \

" Т
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