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Технические характеристики
аксессуаров для  АВ серии S200, ВДТ серии F200 и АВДТ 
серий DS201/DS202C и DS200
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Информация для заказа
Вспомогательные элементы 
к автоматам серии S200, ВДТ серии F200, 
АВДТ серий DS200 и DS201/DS202C

Вспомогательные 
элементы для аппаратов 

серий S 200, F 200 
и DS 200 , DS201/DS202C

Механическое размыкающее устройство
Вызывает автоматическое размыкание присоединенного автоматического выключателя в случае 
снятия панели или открытия двери электрошкафа.
Подходит для S200 (с любой стороны) и для DS200 (только справа).

Механическое раз-
мыкающее устрой-
ство S2C-BP 2CSS200998R0001 940203 0,048 1 

Втычное устройство
Предназначено для преобразования стандартных S200 и F200 и (до 63 A) DS201/DS202 C во втычную 
версию.

Втычное устройство S2C-EST 2CSS200999R0001 940708 0,115 1

Выключатель нейтрали
Назначение: Используется для измерения, когда нейтральный проводник должен быть разомкнут. 
Благодаря специальной конструкции рычага, при включении автоматического выключателя, контакты 
нейтрали замкнутся раньше, чем контакты автоматического выключателя.

Îïèñàíèå Èíôîðìàöèÿ  Bbn    Ìàññà Óïàêîâêà
 äëÿ çàêàçà  4016779     1 øò.
 
 Òèï Êîä çàêàçà EAN   êã øò.

Макс. 40А S2C-Nt 2CDS200918R0001 647625   0.06 1
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Расцепители максимального напряжения
Назначение: Отслеживает напряжения между фазой и нейтралью; когда перенапряжение достигает 
порогового значения, устройство OVP инициирует расцепление подключенного устройства. Для 
автоматов серии S200 и ВДТ серии F200 (до 100А), а также АВДТ серий DS200 и DS201/DS202C, M200.

Îïèñàíèå Èíôîðìàöèÿ  Bbn    Ìàññà Óïàêîâêà
 äëÿ çàêàçà  4016779     1 øò.
 
 Òèï Êîä çàêàçà EAN   êã øò.

Расцепители максимального
напряжения (максимальное
напряжение расцепления
275 Впер.тока.) S2C-OVP1 2CSS200910R0005 748137   0.100 1/5

Расцепители максимального
напряжения (максимальное
напряжение расцепления
290 В пер.тока.) S2C-OVP2 2CSS200993R0005 952039   0.100 1/5
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